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GUIA RAPIDA DE INSTALACION
SENSOR DE MOVIMIENTO

Modelo: LC-1208

Favor de leer la presente guia de instalacién
antes de operar el producto

“La operacién de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operacién no deseada”.

Caracteristicas

® Reciba notificaciones en su Smartphone por deteccién de
movimiento y por bateria baja

® Active o desactive las notificaciones desde la App

* No requiere Hub

* Monitoree el estado del sensor y de la bateria desde la App
® Revise el historial de eventos etiquetados por fecha y hora

® 100 % inaldmbrico, opera con 2 baterias AA de 1,5 Vcc (incluidas)

® Duracién aproximada de baterias: 465 dias
(10 detonaciones diarias)

® Opcion de alimentacién a través de cable de corriente
(el adaptador de 5 Vcc no esta incluido)

 Distancia de deteccién: < 8 metros

o Angulo de deteccion: 128°

¢ Longitud del cable: 1 metro

® Material: Plastico ABS

® Multiusuario

* Temperatura de operacién: 0°C ~ 50°C

* Humedad relativa: 10%~85% RH

® Permite crear rutinas desde la App Amazon Alexa

e Cree rutinas que desencadenan acciones en otros productos
inteligentes Advanced Home
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Accesorios para instalacion

2 baterias AA Guia rapida

Cable de alimentacion USB

Antes de comenzar

Asegurese de que su Smartphone tenga iOS 8.1 o superior o
Android 4.4 o superior. Verifique su red y aseglrese de estar
conectado a un canal Wi Fi de 2.4 GHz

Descargue la App Tuya Smart desde App Store o Play Store o
escanee el siguiente codigo QR con su Smartphone.
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Registro y acceso

Inicie la App Tuya Smart. Para registrarse, haga clic en “Crear
cuenta nueva” (1), para continuar haga clic en “De acuerdo”, elija
su pais e ingrese una direccién de correo electrénico, luego haga
clic en “Obtenga el codigo de verificacion” (2).

Registrar

México

sociedad1000@hotmail.com

Obtenga el codigo de verificacica

W Crear cuenta nueva o |

De acuerdo Acuerdo del Usuario y PO
privacidad

Ingrese el codigo enviado a su correo (consulte la bandeja de
entrada o spam) (3). Establezca una contrasefia y haga clic en
"“Finalizado” (4). O inicie sesién directamente si ya tiene una
cuenta.

Establecer la
contraseiia

Introducir cédigo de
verificacion SMS
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Awv. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602, Col. Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11520
Teléfonos: 55 68447575, 800 2345693
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